Альтернативная энергия
Вихревой Индукционный Нагреватель «ВИН»
 

         ВИН предназначен для использования в автономных системах отопления, горячего водоснабжения в технологических процессах, связанных с нагревом промежуточного теплоносителя. Отсутствие прямого нагрева в отличии от тэновых и газовых нагревателей, позволяет нашей продукции работать намного дольше (свыше 30 лет) не теряя своих технических показателей.
Создание Вихревого индукционного нагревателя «ВИН» позволило расширить границы применения электронагрева, увеличить срок службы, повысить уровень электро- и пожаробезопасности, исключить необходимость межсезонного и профилактического обслуживания оборудования. Нагреватель снабжается системой автоматического контроля и управления.
Аналогов в мире нет. (Технология воспроизведена по разработкам Н.Тесла).
-Долговечность (срок службы свыше 30 лет);[image: image1.jpg]



-Простота монтажа и эксплуатации;
-Электробезопасность (2-й класс электробезопасности); 
-Пожаробезопасность (отсутствие высокотемпературных соединений и уплотнений);
-КПД -99 %;
-Коэффициент мощности cos φ - 99%
-Частота тока 50 Гц;
-Установки не образуют отложений и накипи;
-Возможность использования любых жидких теплоносителей (вода, антифриз, масло и т.д.);
-Экологически безопасен.
Гарантия на ВИН- 10 лет.
 Требуется установка циркуляционного насоса. 
Выдерживает давление до 10 атм. 
Может использоваться параллельно с существующей системой. 
Не требует переделки системы отопления ( уменьшения литража).
Срок изготовления: 
ВИН-3 - ВИН-15 - 15 дней,     ВИН-20 - ВИН-35 - 20 дней,      ВИН-40 - ВИН-120 -40 дней. 
