Активная молниезащита коттеджей
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Активный молниеотвод GALACTIVE 
 Компания “ART-R” предлагает активный молниеприемник “Galactive”, который создает защитный радиус Rp 18-90м. покрытия над охраняемым объектом и прилегающей территории. “Galactive” применяется, и мы рекомендуем устанавливать на частных домах и коттеджах (см. ниже). 
 При необходимости специалисты компании “ART-R” помогут Вам комплексно решить задачу: при подборе “Galactive” и высоте мачты, в правильном проектировании и построении контура заземления для отвода электрического потенциала в землю, подбор ограничителей перенапряжений и газоразрядников. Возможность использовать оборудование для внутренней молниезащиты в системах электроснабжения TN-S, IT, TT, TN-C, TN-C-S. 
 Линейная молния - это очень длинная искра, возникающая вследствие значительного напряжения между грозовой тучей и землёй, несущая электрический заряд, которая в случае попадания в объект или вблизи него приводит к нежелательным последствиям: механическим (порча объекта), электрическим (разрушение электропроводки, электрических и электронных устройств), социальным (ушибы, смерть людей). С целью уменьшения риска появления опасных последствий от разряда молнии, применяются молниеотводные системы. 
 Для защиты объектов от атмосферных разрядов, компания “ART-R” предлагает Вам систему GALACTIVE - активный молниеотвод, отличающийся большим радиусом защиты. Любая система молниеотводной защиты функционирует по правилу выработки лидера, идущего снизу, к лидеру, сходящему с тучи. Оба лидера после соединения создают ионизированный канал, по которому проходит главная стадия разряда молнии. Разница между традиционными методами молниеотводной защиты и активной молниеотводной системой состоит в том, что молниеприемное защитное устройство GALACTIVE оборудовано дополнительной системой, которая вследствие напряжения между тучей и землёй накапливает энергию. Эта энергия используется для инициирования идущего снизу лидера, который появляется раньше, чем в случае использования традиционной молниеотводной защиты (с молниеприемниками в виде простых стержней Франклина). Благодаря этому поле защиты, создаваемое системой GALACTIVE, заметно больше, чем другие и может достигать даже 100 м при относительно небольшой высоте всей конструкции молниеотвода. 
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 Бывают также случаи, когда можно применить только системы GALACTIVE, например, в морском порту, на площадке для игры в гольф или в месте встречи большой группы людей. Фирмы RST и Galmar оберегали от опасности Папу Римского! В 1998г. в Гливицах бил установлен активный молниеотвод, охранявший верующих, собравшихся на торжественное богослужение с участием Иоанна Павла II. 
 Одно из неудобств применения традиционной молниеотводной защиты состоит в том, что на здании с плоской крышей надо устанавливать молниеприемные сетки, а это связано с высокими затратами по материалам и монтажу. Кроме того, молниеприемные сетки могут испортить внешний вид объекта. 

 В простейших случаях для установки системы GALACTIVE достаточно: 
   - мачты высотой в 2 м над охраняемым объектом (выше антенны, трубы), на котором устанавливают активный молниеприемник GALACTIVE, 
   - двух токоотводящих проводов, подключенных к основе мачты и выведенных на две противоположные стороны здания, 
   - заземлителя, предпочтительно так называемой "гусиной лапки", например, трёх расходящихся из одной точки шестиметровых лент, погруженных в землю минимум на 0,5 м и завершающихся тремя шестиметровыми вертикальными заземлителями (Galmar). 
 Чтобы подобрать модель активного молниеприемника, надо определить необходимый уровень (класс) защиты данного объекта. Затем в соответствующей таблице (уровень І, уровень ІІ, уровень ІІІ) находят нужный радиус защиты, который обеспечивается определенной высотой мачты и моделью молниеприемника (см. таблицы 1,2,3). 
 Для домов площадью до 250 кв. м. GALACTIVE является идеальным решением. Для таких зданий, рассчитанных на одну семью, обычно подходит III уровень защиты. Для остальных объектов надо пользоваться методиками, изложенными в специальной литературе (например, стандарт NFC 1702) и частично представленными ниже. Большой радиус защиты и простота монтажа дают возможность выполнить молниезащиту зданий с неправильными формами, больших открытых пространств и других сложных объектов.  Надо помнить также о необходимости соединения антенной мачты с токоотводящим проводом системы молниезащиты (иногда – при помощи искрового разрядника). 
 Преимущества активного молниеотвода GALACTIVE: 
  а) большой радиус защиты, 
  б) высокий уровень защиты, 
  в) автономное устройство, которое не требует электроснабжения, 
  г) активность проявляется в случае опасности поражения объекта молнией. 

Выбор активных молниеприемников GALACTIVE 
 1. Расчет необходимого уровня защиты 

	Исходные данные и расчетные формулы
	Расчеты
	Результаты

	Эквивалентная площадь сооружения 
  Ae = LW + 6W(L+W) + 9пH2 – для сооружения (здания) 
в виде прямоугольника в плане 
  Ae = 9пH2 – для сосредоточенного сооружения с
надстройкой (напр., башня)
	 L (длина) =
 W (ширина) =
 H (высота) =
 H2 =
	 Ae =

	Ожидаемое число ударов молнии в структуру (здание)
 Nd = Ng maxAeC1 10-6; 
 Ng max, 1/(км2*год)
	 Ng max =
 Ae =
 C1 =
	 Nd =

	Допустимая частота ударов молнии в структуру 
 Nc = 5,5 10-3 / C, где C = C2C3C4C5
	 C2 = 
 C3 = 
 C4 = 
 C5 = 
	 Nc =


 Для Nd =< Nc - защита не требуется 


	Определение местоположения объекта
	C1

	Находится между объектами или деревьями, 
равными по высоте или больше его
	0.25

	Окружен объектами ниже его
	0.5

	На расстоянии 3Н от объекта нет других объектов
	1

	Изолированный объект, находящийся на небольшом
холме или мысе
	2


	C2

	Конструкция объекта
	Конструкция крыши

	
	металл
	обыкновенная (керамика)
	сгораемая

	Металл
	0.5
	1
	2

	Обыкновенная (кирпич, бетон)
	1
	1
	2.5

	Сгораемая
	2
	2.5
	3


	Стоимость объекта
	C3

	Ничего не стоит, нет риска пожара
	0.5

	Стандартная стоимость или низкий риск пожара
	1

	Высокая стоимость или большой риск пожара
	2

	Исключительная стоимость или очень 
большой риск пожара (взрывы)
	3


	Количество людей в объекте
	C4

	Незаселенный объект
	0.5

	Нормальное население
	1

	Сложные условия эвакуации людей или риск паники 
	3


	E
	Защитный уровень

	E > 0.98
	Уровень 1 + добавочная установка

	0.95 < E =< 0.98
	Уровень 1

	0.80 < E =< 0.95
	Уровень 2

	0 < E =< 0.80
	Уровень 3





 2. Выбор активного молниеприемника GALACTIVE для заданных размеров зоны защиты. 
   Таблица 1. Радиус молниезащиты Rp для уровня I

	Rp [м] \ h [м]
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	10
	15
	20

	GALACTIVE 1 
	16 
	22 
	25 
	26 
	26 
	27 
	28 
	29 
	30 

	GALACTIVE 2 
	26 
	32 
	50 
	62 
	62 
	63 
	63 
	64 
	64 

	GALACTIVE 3 
	28 
	41 
	54 
	70 
	71 
	72 
	72 
	73 
	74 

	GALACTIVE 4 
	30 
	44 
	58 
	80 
	81 
	81 
	81 
	82 
	82 




   Таблица 2. Радиус молниезащиты Rp для уровня II

	Rp [м] \ h [м]
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	10
	30
	50

	GALACTIVE 1 
	18 
	24 
	29 
	31 
	32 
	34 
	35 
	35 
	35 

	GALACTIVE 2 
	33 
	48 
	64 
	80 
	80 
	81 
	82 
	88 
	89 

	GALACTIVE 3 
	36 
	52 
	69 
	88 
	90 
	91 
	92 
	97 
	99 

	GALACTIVE 4 
	39 
	57 
	72 
	99 
	100 
	101 
	102 
	106 
	107 




   Таблица 3. Радиус молниезащиты Rp для уровня III

	Rp [м] \ h [м]
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	10
	30
	60

	GALACTIVE 1 
	20 
	27 
	29 
	31 
	33 
	35 
	37 
	39 
	40 

	GALACTIVE 2 
	36 
	53 
	71 
	88 
	89 
	90 
	92 
	100 
	104 

	GALACTIVE 3 
	39 
	58 
	76 
	97 
	100 
	101 
	102 
	109 
	114 

	GALACTIVE 4 
	41 
	62 
	79 
	107 
	109 
	110 
	112 
	118 
	122 



Где 
 Rp – радиус защиты молниеприемников, в зависимости от высоты h. 
 h – высота расположения молниеприемников над уровнем оборудования (сооружения), которое подлежит защите.
