ГОСТ 3243-88. ДРОВА

Технические условия

КОЭФФИЦИЕНТЫ ПОЛНОДРЕВЕСНОСТИ ДЛЯ ПЕРЕВОДА СКЛАДОЧНОЙ МЕРЫ В ПЛОТНУЮ.

	Длина, м
	Коэффициент полнодревесности для поленьев

	
	Хвойные породы
	Лиственные породы

	
	круглые
	расколотые
	Смесь
 круглых и расколотых
	круглые
	расколотые
	смесь круглых
 и расколотых

	
	тонкие
	средние
	
	
	тонкие
	средние
	
	

	0,25
	0,79
	0,81
	0,77
	0,77
	0,75
	0,80
	0,76
	0,76

	0,33
	0,77
	0,79
	0,75
	0,75
	0,72
	0,78
	0,74
	0,74

	0,50
	0,74
	0,76
	0,73
	0,73
	0,69
	0,75
	0,71
	0,71

	0,75
	0,71
	0,74
	0,71
	0,72
	0,65
	0,72
	0,69
	0,69

	1,00
	0,69
	0,72
	0,70
	0,70
	0,63
	0,70
	0,68
	0,68

	1,25
	0,67
	0,71
	0,69
	0,69
	0,61
	0,68
	0,67
	0,67

	1,50
	0,66
	0,703
	0,68
	0,68
	0,60
	0,67
	0,65
	0,66

	2,00
	0,64
	0,68
	0,66
	0,67
	0,58
	0,65
	0,63
	0,65

	2,50
	0,62
	0,67
	0,64
	0,66
	0,56
	0,63
	0,62
	0,64

	3,00
	0,61
	0,66
	0,63
	0,65
	0,55
	0,62
	0,60
	0,63


Примечания:

1. Тонкие поленья - толщиной от 3 до 10 см включительно, средние - толщиной от 11 до 14 см включительно; смесь поленьев - круглых 40 % и расколотых 60 %.

2. При наличии в поленнице у более 25 % кривых поленьев с высотой сучьев более 1 см коэффициент полнодревесности уменьшается для круглых на 0,07, для смеси круглых и расколотых на 0,05, для расколотых - на 0,04.

3. При наличии в партии дров хвойных и лиственных пород допускается применять коэффициенты по преобладающим (хвойным или лиственным) породам.

4. Для партии объемом более 1000 складочных кубических метров при переводе в плотную меру допускается применять коэффициенты для смеси круглых и расколотых поленьев по преобладающим породам (хвойным или лиственным), но без учета примечания 2.

 
