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    ООО «ASPAR Pool» предлагает работы по внедрению станции обработки железосодержащих и растворенных газов вод производительностью 3-12 м3/сутки «Деферум-12» для хозяйственно- питьевого водоснабжения.

    Установка очистки воды «Деферум-12» предназначена для очистки артезианской воды от общего железа, а также по факту очистки данной воды, от: мутности, запаха, привкуса, цветности, марганца, аммония, фтора, фенола, стронция, мышьяка, бора, хлоридов, сульфатов, хлорорганики и т.д.

ПРЕИМУЩЕСТВА  КОМПЛЕКСА:

- очистка подземных вод от соединений железа, взвешенных веществ и растворенных газов;

- отказ от применения химических реагентов в процессах очистки (БЕЗРЕАГЕНТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ);
- компактность комплекса и как результат уменьшение занимаемой площади, сокращение протяженности коммуникаций и снижение затрат на строительно-монтажные работы;

- полная гидроавтоматизация всех рабочих операций;

- сокращение количества обслуживающего персонала;

- значительное уменьшение объема промывных вод;

- снижение энергозатрат;

- высокая степень надежности и низкая себестоимость обслуживания.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УСТАНОВКИ «ДЕФЕРУМ-12»
	Наименование показателя
	Значение

	Производительность установки
	до 0,5 м3/час

	Давление артезианской воды на входе в установку
	более 0,10 МПа / менее 0,30 МПа

	Залповая подача очищенной воды для потребления
	280 литров за 10 минут

	Давление очищенной воды для потребления
	до 0,35 МПа (3.5 атм)

	Режим работы ( см. п.1.3.1 и 1.3.2)
	Автоматический, периодический

	Габариты установки заводской поставки:

ширина

длина

высота
	660 мм.

1100 мм.

1505 мм.

	Постоянный объём очищенной воды в установке
	0,20 м3

	Режим автоматической повторной многократной очистки воды, при длительном отсутствии потребления 
	Имеется 

	Объём промывочной воды
	0,20 м3

	Периодичность промывки установки ( см. п.1.3.1 и 1.3.2)
	Один раз в месяц

	Общая установленная эл.мощность на установку
	0,82 кВт на одну розетку 220 V

	Затраты электроэнергии на очистку воды и на подачу очищенной воды для потребления
	до 0,50 кВт/м3

	Сухой вес установки, изготовленной из полипропилена
	105 кг.

	Общий вес установки, заполненной водой
	300 кг.


Установка работает в стационарных условиях, в помещении; или в специально оборудованном месте «под открытым небом», например в забетонированной яме или в бетонном колодце, с крышкой.
Стоимость установки «ДЕФЕРУМ-12» 25520 грн 
Стоимость установки «ДЕФЕРУМ-24» 35360 грн 


































































