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	TС 322
	Станок шиномонтажный, п/автомат
	 
	

	
	
	      Мощный и практичний шиномонтажный станок TC 322 предназначен для автосервисов и специалистов, обслуживающих большое количество колес. На этом станке можно бортировать покрышки разных типов. Особенно стойкая конструкция станка выдерживает большие ударные нагрузки, возникающие при бортировке широких и низкопрофильных покрышек. Отворачиваемая в сторону монтажная головка сводит к минимуму требования к рабочему пространству станка.  
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	Технические характеристики:
	 
	

	
	
	Ø дисков колес, дюйм   
	10 – 23
	

	
	
	Макс. Ø колес, мм          
	1120
	

	
	
	Ширина колеса, дюйм     
	3 – 15
	

	
	
	Двигатель, кВт                
	0,55
	

	
	
	Давление, бар                 
	8 – 12
	

	
	
	Гарантия 1год                        
	2год 
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	WB 255
	Стенд балансировочный, автомат, "ALUDATA"
	 
	

	
	
	  Компьютерный стенд балансировки колес, определяющий величину и положение дисбаланса колеса во время одного вращения. Программа "ALUDATA" убирает все проблемы, связанные с балансировкой легкосплавных колес. 
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	 Електронная линейка указывает точное положение приклеивание грузика.
	

	
	
	Программы:
	 
	

	
	
	Стандартная динамическая; 5 программ ALU; 3 статические программы (для легко-
	 
	

	
	
	вых и мото колес для установки самоклеющихся грузов - посредством  "ALUDATA");
	 
	

	
	
	2 программы для РАХ колес; программа разделения груза; программа оптимизации;
	 
	

	
	
	Двигатель 230 В, 50/60 Гц, кВт
	0,37
	

	
	
	Ø дисков колес, дюйм
	8" - 30"
	

	
	
	Ширина колеса, дюйм
	2" - 20"
	

	
	
	Maкс. Ø колеса, мм  
	1120
	

	
	
	Maкс. вес колеса, кг  
	70
	

	
	
	Вал "HAWEKA",(Германия)
	 
	

	
	
	Гарантия                       
	2 год 
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	Mistral 
90/490-3M
	Компрессор одноступенчатый 
с ременной передачей, (220V)
Давление, бар
Ресивер, л
Расход, л/мин
Двигатель, кВт
	

10
100
320
2,2
	


