Точный перевод с. 104 данного отчета (по 3м продуктам, наиболее часто используемым в Украине)
	Материал
	Происхождение
	Энергетические затраты на производство и эксплуатацию (МДж/кг)
	Теплопроводность (Вт/м°С)
	Оценка согласно пособию BRE  Group (http://www.bre.co.uk)
	Примечание

	Пенопласт (экспандированный пенополистирол)
	Нефтехимический продукт
	88,60
	0,033
	А+
	- очень высокие энергетические затраты на производство и эксплуатацию
- нефтехимический продукт
- имеет обработку для уменьшения выделения токсических веществ при горении

- потенциально пригоден для переработки (но не всегда)

- высокая прочность на сжатие

- влагостойкость

- не подвержен биологическому разложению

	Экструдированный пенополистирол
	Нефтехимический продукт
	109,2
	0,032
	Е
	- очень высокие энергетические затраты на производство и эксплуатацию

- нефтехимический продукт

- имеет обработку для уменьшения выделения токсических веществ при горении

- потенциально пригоден для переработки (но не всегда)

- высокая прочность на сжатие

- влагостойкость

- не подвержен биологическому разложению
- может давать выбросы, разрушающие озоновый слой (вариант, который не дает подобных выбросов, может стоить дороже)

	Каменная (базальтовая) вата
	До 23% переработанных промышленных отходов, добыча ископаемых
	16,80
	0,036
	А+ до С
	- рейтинг может колебаться в зависимости от плотности
- потенциально пригоден для переработки (если незагрязнен) или многоразового использования

- связующий материал может быть токсичным (формальдегид)

- материал является отравляющим веществом раздражающего типа

- выбросы включают угарный газ, формальдегид, и фенол.



