Что такое двухслойная тротуарная плитка ?
Многие производители тротуарной плитки изготавливают данную продукцию двухслойной. Но почему-то, никто из них не обращает внимание на рекомендации и требования ГОСТа 17608-91, что толщина верхнего слоя (обычного или цветного), должна быть не менее 20 мм. 
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А что мы имеем, это максимум 2-5 мм верхний слой у производителей вибропрессованной плитки и 10 мм у вибролитой. Даная технология, конечно дешевле, так как из дорогого материала устойчивого к воздействиям окружающей среды, изготовлен не весь объем изделия, а только верхний слой. 

Но после нескольких лет эксплуатации и «хорошей зимы», сразу вспоминаем пословицу «Дешева юшка не буває доброю», так что последствия налицо: 

· из-за наличия граничного слоя в двухслойном изделии верхний слой отслаивается, вследствие чего происходит разрушение и несущего нижнего слоя, изделия теряет цвет и цветная плитка становится однотонно-серой;
· из-за разупрочнения, попадание влаги, механического и температурного воздействия изделие теряет цвет, и цветная плитка становится однотонно-серой.
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Во избежание этих дефектов, наше предприятие предлагает однослойное объемно прокрашенное изделие с высокими показателями: 

· прочность на сжатие М400-М450 класс бетона В35 ГОСТ 10180-90 ;
· морозостойкость F200 - F300 (в нашем климатическом поясе достаточно В 25 и F150- F200) ДСТУБ В.2.7-49-96;
· истираемость ГОСТ 13087-81, 0,38 г/см;
· водопоглощение 4,5% вибролитье, и 4,8% вибропрессованое изделия ГОСТ 12730.3-91, ДСТУ БВ.2.7-42-97, что подтверждают лабораторные испытания аттестированных заводских лабораторий, лаборанты и технологи с 20-30ти летним стажем, которые разрабатывали составы бетонов для всего бывшего Советского Союза. 
 Выбор за Вами Господа!
