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Кріплення для термоізоляції фасадів
Дюбель з пластмасовим стержнем  TERMO-CT
Дюбель: ударостійкий кополімер поліпропілен РР. Цвях: ударостійкий кополімер поліпропілен модифікований скловолокном.

Застосування: кріплення пінопласту до фасаду з повнотілих та пустотілих матеріалів:  бетон, повнотіла цегла, клінкерна цегла, камінь, блоки силікатні і т. п. ( при глибині анкетування 90-110мм) 
	Артикул
	Ф х L
	К-ть, шт
	Ціна

	TERMO-CT-090
	10 х 90
	100
	33,56

	TERMO-CT-120
	10 х 120
	100
	37,13

	TERMO-CT-140
	10 х 140
	100
	40,49

	TERMO-CT-160
	10 х 160
	100
	44,16

	TERMO-CT-180
	10 х 180
	100
	48,86

	TERMO-CT-200
	10 х 200
	100
	54,57

	TERMO-CT-220
	10 х 220
	100
	63,45


Дюбель з довгою зоною розпирання з забивним металевим стержнем  з пластмасовою голівкою типу KI-10N
Дюбель: ударостійкий кополімер поліпропілен РР. Цвях: сталь гальванічно оцинкована; голівка цвяха: поліамід (нейлон) модифікований скловолокном.

Застосування: кріплення мінеральної вати і пінопласту до фасаду з пустотілих матеріалів:  пустотілий бетон, пустотіла цегла, керамзитні блоки і і т. п. ( при глибині анкетування 90-110мм)  
	Артикул
	Ф х L
	К-ть, шт
	Ціна

	KI-120N
	10 х 120
	100
	142,68

	KI-140N
	10 х 140
	100
	153,25

	KI-160N
	10 х 160
	100
	158,62

	KI-180N
	10 х 180
	100
	163,85

	KI-200N
	10 х 200
	100
	169,20

	KI-220N
	10 х 220
	100
	185,02

	KI-260N
	10 х 260
	100
	249,65

	KI-300N
	10 х 300
	100
	290,70


