	Уважаемые покупатели и партнёры!
Наша компания представляет улучшенные модели 2011 года «Булава»

Продукция сертифицирована! Сертификат соответствия государственной системы сертификации УкрСЕПРО на продукцию: двери металлические входные с границей огнестойкости ЕІ 30.
	


ВНИМАНИЕ!!! ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ!!!
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Технические характеристики дверей: наружный лист металла толщиной 1,2мм с допуском ± 0,1 мм, каркас жесткостей выполнен из 2-х Д-образных вертикальных профилей 12*53*50*53*12 толщиной 1мм с допуском ± 0,1 мм.   
Полость полотна заполнена современным теплозвуко - изолирующим материалом: пеноизол или пенопласт, приклеенным с двух сторон, что исключает деформацию изолирующего материала и позволяет достичь жёсткости и герметичности конструкции. Петли применяются диаметром 18-20 мм на шариках (планируется с апреля 2011 г на подшипниках). Дверная коробка (лутка) цельногнутая с четвертью шириной 80-100 мм, толщиной 1,4-1,5 мм ± 0,1 мм (или 2 мм ±  0,1). 
В местах крепления анкеров и противосъёмных штырей используются пластиковые заглушки Дверная коробка усилена дополнительным П-образным профилем с внешней стороны, что позволяет получить дополнительную жёсткость. Внутри на петлях и замках, размещены специальные крепления (дополнительные металлические пластины) для придания более высокого уровня прочности. Наружная отделка дверного полотна двухслойная полимерно-порошковая покраска (медный или серебристый антик с лаковым покрытием). Лаковое покрытие придаёт дополнительные антикоррозийные свойства, защищает от потёртостей, стойкое к атмосферному воздействию. Внутренняя отделка дверного полотна МДФ толщиной 6-8 мм - ламинированные декоративные резные накладки полностью заменяет древесину, не имея ее «естественных» недостатков, таких как сучки, изменения направления волокон и др.
Модель «Булава» комплектуется основным замком Kale 252R monoblock, цилиндром Kale или Fuaro на выбор, бронинакладкой, ручкой Bona на пятаке и дополнительным замком Кремень 1.04.06
ВАЖНОЕ: гарантия  на замки и фурнитуру – 1 год, распространяется при отсутствии механических повреждений. Гарантия на наружную отделку – 1 год  распространяется при условии отсутствия механических повреждений и прямого воздействия внешней среды. 
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«Булава» МДФ/МДФ  и «Булава» порошковая/МДФ 
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   2050х860       2600                2450 грн. 
                2050х960        2700                   2550 грн.
Рекомендуемая розничная цена 2900-3300грн.
  097-061-67-39 Игорь Григорьевич
Особенности исполнения металлической двери.

Полотно двери по периметру обрамлено торцовочным профилем повторяющий профиль двери. Использование такого профиля на краях полотна в пять раз увеличивает износостойкость самой металлоконструкции двери и используемых отделочных материалов, в данном случае плита МДФ толщиной 6-12мм.

Каждый человек, который хоть как то сталкивался с дверями, отделанными МДФ панелями, мог обратить внимание на характерные недостатки, возникшие в процессе эксплуатации:

· На зазоры, появившиеся со временем  между металлической конструкцией полотна и самой накладкой МДФ. 

· Торцы двери «побиты» или поцарапаны вовремя заноса выноса мебели, пвх пленка отклеилась, а МДФ панель с торца расслоилась. 

· Или декоративные заглушки на саморезах, которые крепят панели полностью или частично отпали 

Что делать? Как быть в такой ситуации? Замена поврежденных панелей может составить до пятидесяти процентов стоимости двери?

Для того чтобы устранить подобного рода недостатки специалисты предприятия MSM Door разработали специальный торцовочный профиль защищенный порошково-полимерным покрытием, не только в качестве защиты отделки дверного полотна, но еще  и как метод более надежного и эстетического  крепления МДФ панелей. Торцовочный профиль изготавливается из листовой стали 1-1,2мм на современном высокоточном оборудовании, поэтому аналогичное исполнение металлических дверей под силу только крупному производителю, который много внимания уделяет качеству своей продукции. 
Складская программа: двери в указанном размере, цвете и рисунке МДФ-накладок,   

сторона открывания – правая, левая.
Упаковка - картон – 40грн
Доставка грузоперевозчиком 70-120грн в зависимости от региона.
Гарантия на замки распространяется при возврате  без видимых механических повреждений!
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