	ARMOPANEL™ панельная система - быстрейший путь для выполнения Вашего проекта

	
НЕ ТЕРЯЙТЕ ВАШЕГО ВРЕМЕНИ НА ДРУГИЕ ДОРОГОСТОЯЩИЕ И СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ УСТРОЙСТВА СТЕН
Предлагаем Вашему вниманию панельную систему "Армопанель", стоящую гораздо меньше, легче в работе и более эффективную, чем другие способы устройства стен. 
"Армопанель" состоит из двух листов пенополистирола (стандартного размера 48 на 96 дюймов) соединенных металлическими сетками и пластиковыми гайками. Панели исключительно легкие и могут быть установлены в считанные минуты двумя рабочими.
" Армопанель" может быть поставлена в подготовленном виде как объемная форма так и в виде комплекта для сборки на строительной площадке. Простота соединения всех элементов панели "Армопанель" в пространственный блок позволяет быстро устанавливать опалубку для проектируемых бетонных стен. 
Съемные пластиковые гайки включенные в объемную форму "Армопанель" не требуют дополнительных конструктивных элементов для крепления листов сухой штукатурки или других внутренних панелей. Вы просто привинчиваете внутренние панели сухой штукатурки к пластиковым гайкам с интервалами 8, 16 или 24 дюйма. То же и для наружной отделки фасадов от панелей до кирпича. 
При выполнении наружной отделки методом "Стакко", пластиковые гайки убираются, что позволяет заполнять выемки от них адгезионным материалом подготовительного слоя, чем создаются дополнительные механические укрепления армирующей стекловолоконной сетки, а следовательно "Стакко" в целом. Таким образом, надежность и долговечность "Стакко" гарантирована и стоимость обслуживания значительно снижается.

	
ARMOPANEL™ ГАРАНТИРУЕТ БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШЕГО ДОМА

	
Стены, построенные с системой "Армопанель" имеют рейтинг пожарного сопротивления до 4 часов в зависимости от толщины бетонной стены. В системе "Армопанель"отсутствуют элементы способствующие распространению огня. К тому же Ваш дом будет защищен от харрикейнов и торнадо с ветром до 140 миль в час, и других природных катастроф.

	
ДОМ, ПОСТРОЕННЫЙ ПО МЕТОДУ ARMOPANEL™ ПРЕДЛАГАЕТ ОТЛИЧНЫЕ УДОБСТВА

	
Стены, построенные по системе "Армопанель" обеспечивают исключительно хорошую теплоизоляцию (минимум R-20) и превосходное шумопглощение (класс звукопроводимости между 42 и 50). Эти свойства превратят Ваш дом в тихий, прохладный летом и теплый в зимнее время. Формы "Армопанель" не содержат формальдегида, асбеста и фибергласса. Таким образом, Ваш дом исключительно удобен и экологически чист.
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ДОМ, ПОСТРОЕННЫЙ ПО СИСТЕМЕ ARMOPANEL™ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИ ЭКОНОМИЧЕН
Помимо превосходной пенополистирольной изоляции, предлагаемой системой "Армопанель", формы сконструированы таким образом, чтобы воздух оставался между сухой штукатуркой и пенополистирольной панелью формы. Этот метод помогает всей структуре быть исключительно температурно стабильной и снижает размер счетов за отопление до 70%.
СИСТЕМА ARMOPANEL™ - ДОСТУПНЫЙ МЕТОД ДЛЯ ПОСТРОЙКИ ЛЮБОГО ДОМА
Система "Армопанель" - экономичная система, позволяющая Вам экономить на следующем:
* Время строительства сокращено до 30%
* Трудозатраты снижаются до 50%
* Уменьшается количество рабочей техники на стройплощадке, сокращается стоимость ее использования до 70%
* Снижается размер страховки до 20%
* Расходы на обслуживание и ремонты снижаются до 70%
* Безопасный, хорошо изолированный и долговечный дом будет иметь повышенную рыночную стоимость до 15%

	
[image: image4.jpg]



	
ARMOPANEL™ БЕТОННАЯ СИСТЕМА СТЕН
Это очень изобретательно созданная, панелизированная изолировочная форма. Система легко собирается из взаимосоединяющихся, предварительно изготовленных панелей. Каждая панель состоит из двух 50-мм толстых, высокоплотных, огнеупорных листов, изготовленных из расширяющегося или выдавленного полистирола. Листы соединяются посредством уникальных стальных сеток прикрепленных с помощью пластиковых гаек. Сетки внутри панели также обеспечивают горизонтальное и вертикальное армирование. Панели легковесны, легко режутся и имеют легкий и безопасный скрепляющий механизм.

	УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ДИЗАЙНА
Система "Армопанель" позволяет создавать толщину бетонных стен в 4, 6, 8, 10, 12 и/или 14 дюймов позволяет применение в жилой и коммерческой сферах строительства. Помимо панелей стандартной 96-дюймовой высоты (2400 мм) и ширины 48дюймов (1200 мм) предлагаемых в Н и V формах дизайна, предлагается множество других видов панелей: Т-образные, Brickledge - панели а также панели для простого и индустриального фундаментов. В дополнение, также предложены угловые панели с углами: 90, 120, 135 и других градусов.
ЭКОНОМИЧНОСТЬ
В отличие от других систем с блоками размером 48 дюймов (Ш) х 16 дюймов (В) или 48 х 24 дюйма, система "Армопанель" использует панели стандартного размера 48 на 96 дюймов. Соответственно, 8, 6 или 4 блоков заменены одной легко устанавливаемой панелью (см.инструкцию внизу), что существенно снижает трудозатраты, время на монтаж, а следовательно значительно сокращает время на воплощение проекта в жизнь.
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Система "Армопанель" - отличный выбор для всех Ваших строительных нужд. Она экономична, удобна и позволяет получать хорошо изолированные здания с высокой рыночной стоимостью. Так что не тратьте зря времени и денег на другие методы устройства стен и позвольте показать Вам, насколько легким и эффективным может быть строительство.


	Преимущества системы Armopanel™

	
ПАНЕЛЬНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ БЕТОННЫЕ ФОРМЫ - НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ICF

	
1. Использование "Армопанели" не требует привлечения квалифицированного труда.
2. Простых ручных и электрических инструментов достаточно для выполнения любого проекта. Панели "Армопанель" весят от 27 до 47 фунтов.
3. Не требуются специальные монтажные леса.
4. Устройство стен с панелями "Армопанель" в 3 раза быстрее чем с типичными деревянными формами опалубки и в 2 раза быстрее, чем с использованием других ICF - систем.
5. Легко собираются изогнутые стены.
6. Возможно устройство стен с односторонней теплоизоляцией (стены гаражей, подпорные стены и т.п.).
7. Арматура легко вставляется в отверстия сеток внутри "Армопанелей" и не требует связки их с конструкцией проволокой.
8. Возможна кладка кирпичной кладки начиная с любого уровня стены.
9. Сухая штукатурка и любой вид наружной облицовки стен может быть легко закреплен с помощью винтов или шурупов к пластиковым гайкам, установленных в панелях.
10. Пластиковые гайки удаляемы, а пустоты, остающиеся от них помогают дополнительному укреплению штукатурки "Стакко"..
11. Это придает долговечность и надежность штукатурке "Стакко".
12. Угловые и Т-образные панели имеют предварительно установленное горизонтальное армирование.
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Установка
вертикальных
арматурных
стержней
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Установка
горизонтальных арматурных
стержней
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Заполнение стены бетоном
г. Ричмонд Хилл, Онтарио 
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Фрагмент установки наружной обшивки, сухой штукатурки и т.п.
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Установка
соединительных сеток
между панелями 


	Общий вид панелей 

	
"Армопанель" - оставляемая на месте система опалубочных форм для изолированных и армированных стен из монолитного ж/бетона является новым поколением в ICF - индустрии. Эта панельная, объемная форма в настоящее время набирает широкого применяется в жилой, коммерческой, транспортной и индустриальной сферах для устройства изолированных бетонных стен.
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Рядовая панель с горизонтальными или вертикальными металлическими сетками для устройства прямых стен
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Угловая панель для устройства 45° стены
	
Форма "Армопанель" состоит из следующих компонентов:

1. Стандартные полистирольные листы ( 4 х 8 футов) с толщиной 2, 4 или 6 дюймов.

2. Горизонтальные или вертикальные металлические сетки, удерживающие полистирольные листы на месте.

3. Полипропиленовые гайки, крепящие металлические сетки к полистирольным панелям.

Производитель "Армопанелей", используя высокоточное сверлильное оборудование, просверливает твердые полистирольные листы для обеспечения их сборки в объемную форму. 

Объемный модуль формы "Армопанель" может быть либо собран прямо на производстве или заказан у производителя в виде набора деталей "Армопанель". Эти модули используются как опалубки для устройства бетонных стен в соответствии с местными строительными Нормами и Правилами. 
В дополнение к обычным панелям "Армопанель" имеется широкий выбор других панелей для строителя, включая угловые панели для углов зданий, Т-образные панели для пересекающихся между собой стен, панели для поддержания кирпичной кладки.Панели могут быть использованы для устройства стен с толщиной от 4 до 14 дюймов.

	
В общем, система "Армопанель" создана для предотвращения выпучивания, скручивания и коробления при заполнении опалубки стен бетоном.
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Угловая панель для устройства 90° угловых стен
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Фундаментная панель вставленная
в фундамент
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T-образная панель
для устройства пересекающихся стен
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Панели для постройки фундамента
с предустановленными
соединительными штырями


	Установка - шаг за шагом
 

	

	 
	Шаг 1.
Отметить очертания будущего строения.

	 
	 
	
	
	

	

	 
	Шаг 2 
Установить и выровнять опалубку для бетонной подготовки под фундамент. 

	 
	 
	
	
	 

	

	 
	Шаг 3 
Установить U-образные напрявляющие системы "Армопанель" поверх гладкой поверхности бетонной подготовки в соответствии с дизайном фундамента здания.

	 
	 
	
	
	

	

	 
	Шаг 4 
IУстановить фундаментные панели системы "Армопанель" в U-образные напрявляющие вдоль периметра здания. Соединить фундаментные панели с соединительными сетками "Армопанели".

	 
	 
	
	
	

	

	 
	Шаг 5 
Установить U-образные направляющие системы "Армопанель" поверх гладкой поверхности фундамента согласно расположению стены здания. 

	 
	 
	
	
	

	

	 
	Шаг 6 
Установить угловую панель "Армопанели" в любом углу здания. Проверить панель на вертикальность с использованием прибора "Армопанель" (подкос).

	 
	 
	 
	 
	 

	

	 
	Шаг 7 
Установить примыкающую панель "Армопанели" по часовой стрелке от угловой панели. Соединить плоскую и угловую панели посредством соединительных сеток "Армопанель". Провереить и зафиксировать вертикально сборки используя подкос "Армопанель".

	 
	 
	
	
	

	

	 
	Шаг 8 
Для создания дверного или оконного проема, вырезать требуемый участок из V-образной панели системы "Армопанель" вертикально. Затем секция вырезанная из V-образной панели устанавливается так же, как в шаге 7. Вслед за установкой панелей, устанавливается вертикальная арматура в отверстия панелей системы "Армопанель".

	 
	 
	 
	 
	 

	

	 
	Шаг 9 
Горизонтальная арматура устанавливается с открытого конца панели и задвигается в место, образованное ветикальным армированием и отверстиями в системе "Армопанель".

	 
	 
	
	
	

	

	 
	Шаг 10 
Для того, чтобы получить отверстия для дверей и окон необходимо отрезать обычную панель "Армопанель" горизонтально. Потом панель для собственно отверстия устанавливается по методике шага 7.

	 
	 
	 
	 
	 

	

	 
	Шаг 11 
Выстроить все дверные и оконные проемы. Убедиться, что они вертикальны и имеют подходящую форму и размер для установки дверей и окон.

	 
	 
	 
	 
	 

	

	 
	Шаг 12 
Установить обычные строительные леса или леса "Армопанель" и залить бетон, используя бетонный насос, слой за слоем по всему периметру здания. Каждый слой бетона не должен превышать 4 футов (1200 мм) в высоту.

	 
	 
	 
	 
	 

	

	 
	Шаг 13 
После затвердевания бетона поместить электрическую проводку и канализационные трубы в каналы образованные прорезанием специальными инструментами или горячим ножом, в полистиреновых листах, из которых состоит система "Армопанель".

	 
	 
	 
	 
	 

	

	 
	Шаг 14 
Присоединить обычные финишные панели или декоративные плиты, используя сухую штукатурку, цементную плиту, деревянные или пластиковые листовые покрытия и присоединяя их к пластиковым гайкам, включенным в панели "Армопанель" шурупами или винтами. Так же и крепеж кирпичной декоративной кладки может быть прикреплен к пластиковым гайкам шурупами. После удаления пластиковых гаек "Армопанели", на поверхности легко выполняется штукатурка "Стакко".


	Детали узлов

	

	 
	Узел 1 
Бетонные стены зданий, выполненные с применением системы "Армопанель" могут сочетаться с системой конструкции пола типа Dietrich Trade Ready® со стальными лагами пола, используя связующие элементы для соединения лагов с системой "Армопанель".

	 
	 
	
	
	

	

	 
	Узел 2 
Бетонные стены зданий, выполненные с применением системы "Армопанель" могут сочетаться с системой конструкции пола типа Thermasteel со стальными лагами пола. Система пола присоединена к наружным швам, поддержваемым отформованными впадинами в стеновом бетоне. 

	 
	 
	
	
	 

	

	 
	Узел 3 
Бетонные стены зданий, выполненные с применением системы "Армопанель" могут сочетаться с обычными лагами пола (дерево, сталь или композит) Система пола здесь присоединена к деревянным креплениям с использованием металлических швных держателей. Эти деревянные крепления держатся на анкерных болтах, вставленных в панели "Армопанель" перед заливкой бетона.

	 
	 
	
	
	

	

	 
	Узел 4 
Бетонные стены зданий, выполненные с применением системы "Армопанель" могут сочетаться с ребристыми монолитными бетонными перекрытиями. Эти типы перекрытий могут быть созданы с использованием полистиреновых опалубок типа Lite-Deck™, Insuldeck™, Plastbau®-Metal, Euromac 2, etc.

	 
	 
	
	
	

	

	 
	Узел 5 
Бетонные стены зданий, выполненные с применением системы "Армопанель" легко сопрягаются с деревянными конструкциями перекрытий и стропильных систем. 

	 
	 
	
	
	

	

	 
	Узел 6 
Система "Армопанель" может быть использована для удержания кирпичной кладки с использованием поддерживающих кирпичную кладку элементов.

	 
	 
	 
	 
	 

	

	 
	Узел 7 
После затвердевания бетона, электрическая проводка и канализационные трубы помещаются в каналы, прорезанные специальным инструментом или горячим ножом в полистиреновых листах, из которых состоит система "Армопанель".

	 
	 
	
	
	

	

	 
	Узел 8 
Прикрепляется любой обычный отделочный материал (сухая штукатурка, цементная плита, деревянные или пластиковые облицовочные панели и т.п.) путем прикрепления их к пластиковым гайкам в составе "Армопанели" шурупами или винтами. Точно так же и крепеж для кирпичной облицовки может быть прикреплен к пластиковым гайкам шурупами (винтами) или прикреплен к основаниям гаек. После удаления пластиковых гаек "Армопанели", на поверхности легко выполняется штукатурка "Стакко".


